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DARALOVAL EGYBEEPITETT
TELJESEN AUTOMATA KAVEFOZO GEP



Igen lisztelt Vasaribnk!

Gratulalunk Onnek valasztésahaz A © SACCO
Superautomata Family elektronikus kavéfszs gép
Mmegvasariasaval egy olyan készllékhez Jutott, mely
gyokeresen megvéltoztatja a kavéfdzés eddig
szokasos miiveletsorozatat. Megfeleld elBkészités
utén Onnek csak egy gombot kell megnyomnia és a
gép automatikusan kiadja a kivant hosszisagu
presszokavaét, vagy kivanséga szerint fomd vizet készit
mas meleg italokhoz (elsésorban tedhaz), lllstve gézt
adagol a tej felgdzdléséhez (cappucino).

A @ Saecn Superautomata Family elekironikus

kavef6zd gép mar gyartasa st kife]lesziése soran
igen sok és nagyon szigora sllen8rzésnek volt
alévetve. gy -amennylben gondosan attanulmanyozza
és betartja hasznélati utasitidsunkat - On és vendégei
nagy drdmliket lelik majd ebban a készilékben.

A @ sam Superautomata Family elektronikus
kavéfozb gép elsdsorban olyan csaladok, irodak,
intézmeények részére keriilt kifejlesztésre, melysk

naponta 25 - B0 csésze kavét fogyasztanak.

Az egy csésze kavéhoz felhasznalt szemes kavé
mennyisége allands, nem valtoztathatd. Stlya
cseszénként 7,5 gramm. A csészénkénii
vizmennyiség 0,2 és 2 di. kdzbtt szabalyozhaté.

A @ saeco Superautomata Family elektronikus
kaveidzd gép haszndlatahoz |6 egészséget és
kellemes kavéfézést
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Az egyes poziciokhoz tartozé alkatrészek

Pos. 1

Pos.
Pos.
Dae,
Pos.
Pos.

O >WN

Pos. 7
Pos. 8
Pos. 9
Pos.10
Pos.11
Pos.12
Pos.13
Pos.14
Pos.15
Pos.16
Pos.17

Pos.18
Pos 19

megnevezése:

Vizmennyiség-szabalyozé csap. (ezzel szabalyozhatd,
hogy egy-egy csésze kavéhoz mennyi vizet adagoljon
a gep).

Forré viz,- illetve gbzadagold csap.

Haldzati kapcsolo- Fékapcesolé.

Gtz ! Teaviz valasztd gomb.

Kaveéindito - megallitd gomb.

Uzemkész allapotot - ellenérzé lampa (akkor vilagit, ha
a készulék kavéfézésre /gbzoliésre kész allapotban
van. :

Forro viz,- illetve gdzkieresztd cso.
Csepegteto racs és tartaly.

Kavézacc-tartaly.

Szerviz ajto.

Fedél a szemeskavé-tartalyhoz, Pos.14-hez. (7.abra)
Szemeskavé-tartaly.

Viztartaly fedél.

Viztartaly.

Koézponti egység.

Elektromos kabel és csatlakozé.

Fesziltség ellendrz6 lampa (akkor vilagit, ha a
késziléek feszilltség alatt van).

Tisztito ecset.

"T" alaku szerviz kulcs a kdzponti egységhez.
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3.)

6.)

1. fejezet:

Altalanos utasitasok.

A késziiléket soha ne Uizemeltesse szemes kavé vagy
viz nélkil!

A gyermekek nem ismerik még fel az elektromos
készilékek helytelen hasznalatabél fakado
veszélyeket, ezért ne engedje, hogy gyerekek kezeljek
a gépet, és soha ne hagyja, hogy a gyerekek felligyelet
nélkil a géphez nyuljanak!

A készlléket soha ne allitsa vizbe, illetve soha ne
engedjen ra vizet!

A készilék erés csomagoldanyagba van csomagolva,
hogy a szallitas viszontagsagaitél megvédje. A késdbbi
zavartalan szallitasok érdekében a csomagoléanyagot
lehetbség szerint 6rizze meg!

A @ SaeCO, Superautomata Family elektronikus

kaveéfézd gép a gyartonal beszabalyozasra és vegso
ellenérzésre keriilt. Ezért a készilékbe, vagy annak
alkatrészeihez - a jelen hasznalati utasitasban leirtakon
tulmenden - csak szakember nydlhat. Ellenkez6
esetben minden garanciara vonatkozo igény ervényét
veszti.

Ez a készilék ipari de nem professzionalis kavef6zo
gép (1TJ:3835100, KV:8419819100). A megfeleld
kormanyrendelet alapjan nem tartozik azon keészllekek
kozé melyek a forgalmazé szempontjabdl
garanciakottelesek.

R s et TR T S R s T S L el L et L e e AR P LT ISR S
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2. fejezet:
Uzembe helyezés

A @ saeCQ Superautomata Family elektromos kavéftzo
gép egész napos Gizemben tartdsa nem utkozik akadalyba.

Mégis azt javasoljuk, hogy amennyiben tartésan nem hasznaljak

(1-2 ora), kapcsolja ki a készlléket. Ez egyrészt energia
megtakaritast eredményez, masrészt eldnydsen hat a késziilék

elettartamara. A készulék ujboli felflitése mindGssze kb. 2 percet

vesz igénybe.

) 1.)

3.)

ek ety O SR A Tl e

STAc Ay o

A kavetartaly tetejét (Pos.11) felemeljik és feltdltjik a
kavetartalyt (Pos.12) babkavéval. (A feltsltéshez
kizarolag szemes kavét hasznaljon, az érolt kave
eltdmiti a daralékéseket. A nem megfeleld mindségi
szemes kave roviditi az 6ridkések és a daralo
elettartamat. Ajanlott mennyiség: 250 gramm). (lasd 7.
sz. abra) Feltdltés utan a kavétartaly fedelét (Pos. 11)
rahelyezzuk a tartalyra.

A viztartalyt (Pos.14.) leemeljik és feltoitjuk. A tartaly
drtartalma 2,5 liter. A tartaly aljan levo szelep
megakadalyozza, hogy a viz kifolyjon.

A viztartalyt (Pos.14) visszahelyezzik a készllékre
ugy, hogy a tartaly aljan levd szelep a készilék tetején
levd befolyd szelephez csatlakozzon. A viztartaly
fedelét (Pos.13) rahelyezziik a viztartalyra.

7.sz. abra
11 12

i e AR L Bl T S A e . =

ST S




6

@ Saeco.

4)

5.)

6.)

Az elektromos csatlakozot bedugjuk a foldelt fali
csatlakozdba. A készilék halozati kapcsolojat (Pos.3.)
bekapcsoljuk. Ettél kezdve a kapcsoldban levo
ellenérzé lampa (Pos.17) folyamatosan vilagitani fog.

A forrd viz,- illetve gbzkieresztd csévet (Pos.7) a
csopogtet racs (Pos.8) iranyaba forditjuk. A forré viz,-
illetve gézadagolé csapot (Pos.2) az 6ra jarasaval
ellentétes iranyba (itkzésig forgatva kinyitjuk. (lasd 8.
sz. abra) Az adagol6 szivatty( ekkor mikddésbe lep.
Miutan a forro viz,- illetve gbzkiereszté csévon (Pos.7)
egy kis mennyiség( viz mar kifolyt, a forro viz,- illetve
gbzadagol6 csapot - az 6ra jarasanak iranyaba
forgatva - elzarjuk. (lasd 8. sz. abra) Ezzel a miivelettel
megtértént a készilék légtelenitese.

8. sz. abra

A bekapcsolas utan kb. 2 perc mulva vilagitani kezd az
tizemkész allapotot jelz6 lampa (Pos.6). Ezzel a
készulék kavéfézésre kész allapotba keriilt

Figyelem!

Minden egyes kavéf6zés eldtt ellendrizze, hogy van-e viz a
viztartalyban (Pos.14) és van-e kavé a kavétartalyban (Pos.12)!
Soha ne kapcsolja be a késziiléket viz vagy kavé nélkul!
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Nyitott szervizajtonal (Pos.10) és/vagy a kézponti egység
(Pos.15 és 9., 10. sz. abrak) nem pontos behelyezése esetén a
készllék automatikusan kikapcsol illetve nem kapcsothaté be, a
kavekészités nem indithato.

9. sz. abra 10. sz. abra

11. sz. abra
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3. fejezet

Automatikus kavékészités
1. rész:

A finom és tokéletes kavéital egyik alapfeltétele a frissen daralt

kavé. Ezért a @ Saeco elektronikus kavéfozé gép minden
egyes csésze kavéhoz kilon -kiilon daralja meg a szemes
kavét.

Rovid, kdzepes és hosszu kavé készitése.

1) A vizmennyiség szabalyoz6 csapot (Pos.1) a kivant
allasba forditjuk az alabbiak szerint: Bal oldali allasban
rovid kaveé, jobb oldali allasban hosszu kavé készil. A
két szelsé allas kozott aranyosan valtozik a felhasznalt
viz mennyisége.

2.) Egy csészét helyeziink a csepegteto racsra a kifolyd
nyiias ala (11. sz. abra).

3.) Az indito - megallitd gombot (Pos.5) megnyomjuk és
kb.2 masodperces id6tartamra benyomva tartjuk. Ezt

kowvetéen a @ Saeco, Superautomata Family

elektronikus kavef6zd gép automatikusan elkésziti a
kivalasztott mindségi kavet.

Fontos!

A kavékészitési folyamata mindig megszakithaté, oly médon,
hogy az inditd gombot kb. 2 masodpercre lenyomja. A folyamat
megszakitasara altalaban akkor van szilkség, amikor a
vizmennyiség szabalyz6 nem a kivant allasba lett helyezve,
iitetve megfeledkeztek a kivant vizmennyiség beallitasarol.

Amennyiben a kavé tulsagosan gyorsan folyik a csészébe, az

azt jelenti, hogy a kavét tulsagosan durvara daralja a geép.
Ekkor finomabb daralasra kell llitani a daralomivet. Ez Ugy

BGE ek s s 1 e
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tértenik, hogy a kavétartalyt (Pos.12) az 6ramutatd jarasaval
megegyez0 iranyba elforgatjuk. A kisebb szamok felé. Az
oriésfinomsag allitast csak mozgd 6ribkések mellett végezzuk.
Vagyis inditsuk el a kavéfézés miveletét, és amig a daralo
miikodik, addig allitsunk az orlésfinomsagon. Ellenkez esetben
leégetheti s daralomotort.

Ha csak csepegve folyik a kavé, akkor a darald tulsagosan
finomra daral, ezért a szemes kavétartalyt az éramutatd
jarasaval ellenkezé iranyba kell elforgatni. A nagyobb szamok
irdnyaban. A finomsagot csak jaré motornal allitsa, és a
finomsagallito kart csak Gtkézésig forgassa el!

Amennyiben kavefézés kdzben fogy ki a szemes kavé a
kavétartalybol, a daralé nem all le, ezért ebben az esetben a
készllek mikddését a fokapcsold kikapcsolasaval leallitjuk. Ezt
kovetden feltdltjuk a kavétartalyt kavéval és bekapcsoljuk a
készlléket. A korabban megkezdett kavéfézési folyamat a mar
leirt médon automatikusan befejezddik.

Amennyiben a viztartaly (Pos.14) Orll ki kavéfézés kézben, ugy
a keészitési folyamat az indit6 - megallitd gomb (Pos.5) kb.2
masodpereces ienyomasaval allithaté le. Ezt kdvetoen feltoitjik
a viztartalyt €s a 2.fejezet, 5.pontjaban leirt médon légtelenitjiik
a késziiléket.

Valahanyszor feltolti a kavétartalyt (Pos.12), mindannyiszor
daritse ki a kave zacctartalyt. Naponta egyszer vagy kb. 60 adag
kavé lefézése utan, a 6.fejezet, 1.részében leirt mddon tisztitsa
ki a kozponti egységet (Pos.15)!
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4. fejezet

Automatikus forré vizkészités (pl. tedhoz, vagy
instant italokhoz)

A korabban mar leirt modon Uzemkész allapotba levo
késziték....

1) ... forro viz,- illetve gdzkiereszt6 csdve (Pos.7) ala
helyeziink egy csészét vagy egyeb edényt;

2) a forro viz,- illetve gc")zadagolé csapot (Pos.2) - az
oramutaté jarasaval ellenkezd iranyba forditva -
megnyitjuk (lasd a 8 sz. abrat);

3) a kivant mennyiség forro viz kiengedése utén a forr6
viz,- illetve gdzadagold csapot - az ora jarasaval
megegyez6 iranyba forgatva - elzarjuk.
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5. fejezet

Gozolés (kavé vagy egyéb ital felmelegitése,

tejhabkészitése)

A korabban mar leirt mddon Gzemkész allapotba levd
keészulek....

1.)

2)

4.)

.... goézkapcsolojat (Pos.4) bekapcsoljuk. Megvarjuk
mig az ellendrzd lampa (Pos.6) kigyullad (kb. 30
masodperc);

a forro viz,- illetve gbzkiereszt6 csdvet (Pos.7) a
csopogtet racsra (Pos.8) iranyitjuk és kb.10
masodperces idotartamon keresztul - a forro viz,-
illetve gézadagold csap (Pos.2) éramutato jarasaval
ellentétes elforgatasaval - kiengedjik csében
kicsapodott forrd vizet. Amikor a forré viz helyett mar
g6z aramlik ki, a mar leirt médon elzarjuk a forrd viz,-
illetve g6zadagolo csapot.

a forro viz,- illetve gbzkiereszt6 csovet (Pos.7) kissé
elforgatjuk, hogy kényelmesen ala tudjuk tartani a
felg6zdini kivant italt tartalmazé csészét.

A forro viz,- illetve g6zadagol6 csapot (Pos.2) az
oramutaté jarasaval ellenkezé iranyba, lassan
utkbzeésig elforgatjuk.

Tej felmelegitésnél a tejet tartalmazo6 edényt Ggy tartjuk a
gOzkiereszto cs6 (Pos.7) ala, hogy a kidramld g6z éppen a tej
felszine ala, 1-2 cm-re kerlljon. A csészét addig mozgatjuk
korkorosen, amig surd hab nem keletkezik. Ez utan a tejet
tartalmazo edényt felemeljik ugy, hogy a gozkiereszt6 csé az
edény aljaig érjen. Kb.30 masodperc muiva a tej teljes
egeszeben atmelegszik.

A felgbzolés befejeztével a forré viz,- illetve gbzadagold csapot
(Pos.2) a korabban leirt médon elzarjuk.
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Figyelem!

Az intenziv habképzidés érdekében csak kevés tejet toltson a
tejtartd edénybe!

5.) Amikor mar nem kivan g6z6lni, forditsa eredeti -
csepegtetd racsra irdnyuld - helyzetbe a forré viz,-
illetve gbzkieresztd csovet, és kapcsolja ki a forro viz,-
illetve gézkapcsolot (Pos.4).

6.) A forr6 viz,- illetve gézadagol6 csapot ismét kinyitjuk. A
készllékben levs szivattyu ekkor mikddésbe lép. A
csapot addig tartjuk nyitott allasban, amig a forré viz
megijelenik a g6zkiereszt6 csébdl. Ekkor elzarjuk a
forrd viz,- illetve gdzadagolo csapot.

7) Minden gézolés utan végezze el a fent leirt légtelenités
miveletét.

A @ Saeco Superautomata Family elektronikus kavéfdz6
gép ismét kavékészitésre kész allapotban van.

Fontos:

A forrd viz,- iletve gbzkiereszts csovet felgbzolés utan azonnal
tisztitsa meg (nedves szivaccsal vagy tériéruhaval térélje le),
mert ha tej, kakad, kavé vagy egyéb ital raszarad, az késébb
nagyon nehezen tavolithato el. Dugulas esetén rovidil a
vizpumpa élettartama is.

-

Amig a forré viz- illetve gbzkapcsold (Pos.4).bekapcsolt
allapotban van, addig kavéfézés nem lehetséges!

Minden g6zoiés utan fontos, hogy elvégezze a kazan
légtelenitését. Kapcsolja ki a gézolési funkciot, teljesen nyissa
meg a tea viz/g6z adagold csapot és addig hagyja az nyitva,
amig a tea viz/g6z adagolo csévon meg nem jelenik a forrd viz.

i aed e . T
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1.rész:

6. fejezet

A késziilék karbantartasa

A @ saeco elektronikus kavéf6zé gép igen jo minGségl
kavé elkészitésevel halalja meg a folyamatos tisztantartast, mely
egyeébkent a készllék élettartamara is kedvezd hatassal van.

1)

1.1.)

1.2)

Hatvan adagonkeént, de legalabb naponta egyszer ki
kell tisztitani a kozponti egységet. Ez a kdvetkezd
maodon torténik:

A halézati kapcsolét (Pos.3) kikapcsoljuk és kinyitjuk a
szerviz ajtét (Pos.10).

A kbzponti egységet (Pos.15) a régzité idom alsé
allasba forditasaval (13. sz. kép) egyidejlileg,
kivesszik a keszulékbdl (14. sz. kép), és enyhe
mosogatdszeres meleg vizzel kimossuk. Ugyeljiink
arra, hogy mindkét kromacé! szlrét megtisztitsuk a
kavészemcséktdl. Szikség esetén a fels6
kromacélszirét is vegytik le a "T" alakt kulccsal
(karbantartd keszlet). A kézponti egységet (Pos.15) és
azon belll kiléndsen a betdltd toicsért alaposan
szarazra tordljik.

13. sz. kép 14. sz. kép

/ \_J

W
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1.3.) A szervizajtén belili fellleteket (15. sz. kép) nedves
ruhaval vagy szivaccsal letoréljik, majd szaraz ruhaval
szarazra toroljik. Ezutan a kézponti egységet (Pos.15)
a rogzitd kar also (3) allasba forditasaval (13. sz. kep)
egyidejiileg behelyezzik a készllékbe, majd - a rogzitd
kart felsd (1) allasba helyezve (16.sz. kép) - régzitjuk a
kozponti egységet. A szervizajtdt (Pos.10) becsukjuk.

15. sz. kép 16. sz. kép

//

Fontos!

A kézponti egység (Pos.15) visszahelyezése elbtt ellendrizze,
hogy az a jel6lés szerinti alapallasban van-e!

Amennyiben nincs, gy a behelyezés elétt a készilekhez
mellékelt szabalyozékulcs - "T" alaku kulcs (Pos.18)
segitségével allitsuk alapaliasba a kézponti egyseget (lasd 17.,
18. sz. abrakat). A tengelyen levd jeldlés egybeessen a
haromszdég alakzat csucsaval.

17.sz. kép 18. sz. kép

« ge




© Saeco. 15

2.1ész:
Altalanos karbantartasi utasitasok:

A viztartalyt (Pos.14), a csépdgtetd tartalyt (Pos.8) és a kaveé
zacctartalyt (Pos.9) rendszeresen mossuk el. Ehhez nem maré
hatasu mosogatdszert hasznaljon. A mosas utan térdlje
szarazra a tartalyokat.

I1d6rél idore tordljik le a késziléket nedves ruhaval vagy
szivaccsal. Soha ne hasznaljon oldoszert, és soha ne éllitsa a
keésziléket vizbe!

Ajanlatos a kavé zacctartalyt gyakrabban Uriteni, hogy a
kozponti egység és a készilék szervizajton beliili teriiletei
kevésbé szennyeztdjenek. : :
A gép tisztitasat és fertdtlenitését a vonatkozd hazai jogszabaly:
"Az étkezés kbzegészséglgyi szabalyairdl szolé 9/1985/X.23./
/E(.M.sz.” egylittes rendelet megtartasaval kell végezni.

3. rész:
Vizk6telenités:

Azokon a teriileteken ahol a viz keménysége magas (>10 dH°),
havonta egyszer végre kell hajtani a vizkGmentesitést. A

vizkételenitéshez kizardlag eredeti @ SA@EO. vizksoldo szert
hasznaljon. Mas
vizk6oldoszer hasznalatabol ered6 karokért a kavéfézd gép
gyartdja és magyarorszagi forgalmazdja nem vallalnak
feleloséget. Tiltott a s6sav alapu vizkdoldoszerek hasznélata.
Alkalmazasuk a jotallas azonnali megvonasat eredményezi.

1.) Az el6iras szerint felhigitott vizk6oldészerbdl kb 2
liternyi mennyiséget toitink a viztartalyba (Pos.14).
2.) A haldzati kapcsoldt (Pos.3) bekapcsoljuk. A tea

viz/g6z valaszté gombot kikapcsolt allasba tessziik
(teaviz valasztas).

3.) Engedjink le 2 dl forrd vizet egy edénybe vagy
csészebe.
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4.)

5)

6.)

7.)

A halozati kapcsolot (Pos.3) kikapcsoljuk és a
vizkdoldoszert kb. 10 percig hatni hagyjuk.

A fent leirt eljarast 3 - 5-sz6r megismételjik.
A viztartalyt alaposan kisblitjuk, és friss vizzel feltoltjuk.

A késziiléket jol atmossuk oly médon, hogy a friss viz
egy részét (kb. 0,5 litert) a forrd viz- illetve gbzkieresztd
csdvon (Pos.10) keresztiil kiengedink. Igy nem marad
vissza a késziilékben, iz hatast ronté vizkdoldészer.
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7. fejezet:

Miikodési zavarok, azok oka és elharitasuk:

Nincs aram a készilékben.
Ellendrizzik, hogy a halbzati csatlakozo jol be van-e
dugva. Nézziik meg a biztositékokat.

A.) Az ellendrzo lampa nem vilagit:
1.)

2.) A szervizajto nyitva van.
Csukjuk be.
3.) A készilék talmelegedett.

Kikapcsoljuk a gépet és 10-15 percen at hiilni hagyjuk.
Rovid id6n beldl ismét el forduld tilmelegedés esetén a
készilléket szervizbe kell szallitani. A tdlzott g6zdlés is
ezt a hibajelenséget eredményezheti, mivel a h6-
kioldok a kazannal egyutt tilsagosan felmelegszenek.

B.) Az automatikus kavékészités nem indul meg.
1.) A kodzponti egység (Pos.15) nincs jo! behelyezve illetve

régzitve.
Pontosan behelyezzilk, illetve régzitjik (13. sz. keép)
2) A gbzkapcsold (Pos.4) be van kapcsolva.

Kikapcsoljuk a gbzkapcsolot es ugy az 5. fejezet
6.pontjaban leirtak szerint jarunk el. Géztelenitiink!
(Légtelenites)

C.) Sem kavé sem pedig viz nem folyik ki a készilékbdl.

1.) A viztartaly Ures vagy nincs jol felhelyezve.
Feltoltjik illetve jol felhelyezzik a viztartalyt, majd a 2.
fejezet 6 pontjaban leirtak szerint [égtelenitjik a
késziileket.

2.) A forro viz,- illetve gdzkiereszté ¢s6 (Pos.7) eldugult
(pl. tejlerakddastol)
Vékony tdvel kitisztitjuk a cs6 nyilasat.

3.) A kavétartalyban (P0s.12) nincs kavé.
Feltoltjik a kavétartalyt.

— - mn e
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4)) A viztartaly csatlakozdszelepébe kavészem szorult és
elzarja a viz atjat
Kitisztitjuk a szelepet

D.) A kave tulsagosan gyorsan folyik ki.

1.) Tulsagosan durvan daral a daraldészerkezet.
Finomabbra allitjuk a daraloszerkezetet a 3. fejezet
2.részének Fontos megjegyzéseinél leirtak szerint.
Csak mozg6 oriokések mellett!

E.) A kavé tilsagosan lassan folyik ki.

1.) Tulsagosan finomra daral a daralészerkezet.
Durvabbra allitjuk a daraloszerkezetet a 3.fejezet,
2.részének Fontos megjegyzéseinél leirtak szerint.
Csak mozgo o6rl6kések mellett!

A kavé nem elég forro.
Az Gizemkész allapotot jelzd ellenérzd lampa (Pos.17)
még nem vilagit.
Megvarjuk, amig felgyullad az ellenérz6 lampa.
2) A csésze tuisagosan hideg.
Forro gézzel vagy vizzel, eldomelegitjik a csészet.
3) A készilék kazanja elvizkdvesedett.
Forduljon szakszervizhez.

- T
e

G.) A kavé nem elég zamatos.

1.) Nem megfelel6é a kavékeverék.
2) A kavé nem kelléen frissen porkalt.
3.) A kavé tulsdgosan durvara vagy finomra van daralva.
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Technikai adatok
Elnevezés: @ saeco Superautomata Family

elektronikus kavéf6zo gép

Méretei: szélesség: 28 cm. ,
magassag: 42 cm.
mélység: 37 cm.

Saly: 14 kg.

Viztartaly: leemelhetd, kildn széllithato. Urmérete: 2,5
liter

Csatlakozd

vezelék: 100 cm hosszu

Forré viz- és gbz-

kieresztd: elfordithatd, allithaté

Felfiitesi id6: kb. 2 perc

Feszlltseg: 230 V/I50 Hz

Teljesitmeny: 1250 Watt

Uzemeltetési

hémérséklet: +5°C - +40 °C

Mozgathato, kiilénallo alkatrészek:
Kézponti egység, viztartaly tetével, kavétartaly
tetével, kavézacc tartaly, csepegtet racs és
-tartaly, szabalyzdékulcs a kdzponti egységhez,
tisztitd ecset.

Gyartja: @ saeco International Group S.p.a.-

Italy
Importalja és forgalomba hozza:

tel:
tel/fax:

Az ismertetett leiras, valamint a gép szerkezetvaltoztatasanak
jogat fenntartjuk.
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Hasznos tanacsok és tudnivaldk!

Annak érdekében, hogy hosszu id6n keresztil 6romet lelje a
gépben, kérjiik, Ggyeljen az alabbiakra!

1.)

2)

3)

A szemes kavétartalyba kizarélag (nem o6rélt!) szemes
kavét toltsén. Az 6rolt kavé eltdmiti a daralét.
(elharitasa nem garancialis mivelet)

Ugyeljen arra, hogy a viztartalyba kizardlag tiszta viz,
ala semmilyen szennyezddés (kavészem,
kavésdrlemény stb.) ne keruljon. Az ilyen
szennyezddeések a vizszird eltotmbdését, az eltdmult -
szlr6 pedig a vizpumpa meghibasodasat okozza. (nem
garancialis hiba)

A viztartaly csatlakoz6 (befoly6) szelepe mindig tiszta
legyen. Eltomilése a vizpumpa karosodasat
eredmeényezi. (nem garancialis hiba)

Minden vizfeltoltés utan légtelenitsen. 2. fejezet,
5.pontja szerint.

A kavéfozés indito START gomb egyben megallitd
STOP gomb is. Amennyiben a gép automatikusan nem
allitia le a kavéadagolast, ezzel a gombbal On ezt
megteheti. Amennyiben az emlitett hiba tébbszdr
eldfordul forduljon szakszervizhez. Valoszinlleg
eltomllt a vizadagolas ellendrzd szerkezet.

Rendszeresen Uritse ki a cs6pdgtetd tartalybdl a vizet,
a zacctartalybol a kavézaccot!

Langyos folyéviz alatt naponta mossa el a gép kdzponti
egységét! A gép vagy kdzponti egysége nem moshatd
el mosogatogéppel! A tisztogatd ecset segitségével
tisztitsa ki a kozponti egyseg sziréjét! Hasznaljon kéz-
meleg vizet és mosogatoszert! Ne feledkezzen meg a
kézponti egység eléblitéserdl! Az M-mel jeldit
tomitégyirGt a kézponti egység
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8.)

9.)

10.)

11.)

12)

13.)

14.)

elmosogatasa utan mindig meg kell kenni!
(23.0ldal abrai)

Amennyiben az idék folyaman a kaveéféz6 gép kdzponti
egysége alatt viz képzédne, a tdmitd gydrit (M) ki kell
cserélni! (23.oldal abrai) ‘

A kdzponti egységet addig nem szabad a gepbdl
kiemelni, amig az "A" jelt nut nem kerdl a "B" jeld
haromszog alsé cstcsahoz! (lasd AJE és B/A képet)
Amennyiben a gép ugy all le, hogy a rovatka és a
haromszdg csticsa nem keriil egymas ala, ismételten
nyomja meg az Inditd/Leallitd gombot!

Havonta/hetente egyszer szerelje le a kézponti
egységen levd felsd szlirét (C jeld alkatreész), hogy '
megtisztitsa a kavézsirtol és a kavé szemcsektol!
Leszereléskor a "G" jelii kulcsot helyezze a kézponti
egységbe a rajzon lathaté médon, és forgassa el
tobbszér az oramutato jarasaval ellenkez6 iranyba,
amig a sz(ird le nem esik a kdzponti egységrol.
Kitisztitas utan egyik ujjaval helyezze a sziir6t a
helyére és forgassa el a "G" jell kulcsot az 6ramutaté
jarasaval megegyez0 iranyba, amig a szird egész
fixen szorul a kdzponti egységhez. Ugyeljen arra, hogy
ne huzza meg tulsagosan a felsész(ird régzito csavart.

Rendszeresen (1 havonként) vizkStelenitse a gépet!
Nem szabad sosav alap( vizkételenitd szert hasznalni.

Kizarélag a @ saeco. altal csomagoltatott
vizkéoldoszert hasznaljon.

Csak friss, tiszta vizet hasznaljon a kavéfézeshez, mert
az elengedhetetlen a j6 mindségl kave fézéséhez!

A viztartalyban maradt vizet minden nap dntse ki, és
hetente egyszer mosogassa el a viztartalyt.

A forro vizadagold csapot elzaraskor ne szoritsa
ttlsagosan meg, csak ltkdzesig!
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15.)

Javasoljuk, hogy évente egyszer vizsgaltassa at
valamelyik szervizallomasunkon a gépet.

Azokon a teriileteken ahol a viz keménysége nagyon
magas (18° dH) nem Iehet eltekinteni a lagyitott viz
hasznalatatol. Vizlagyito hasznalata kotelezd!




